
3sn/ r3t
tuyau 3 tresses acier

TUYAU 3 TRESSES ACIER PEAU MINCE

- 40°C / + 100°C
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ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

COMPOSITION

DONNÉES TECHNIQUES

Ces tuyaux sont utilisés dans les systèmes hydrauliques à haute pression dans les machines forestières, 
l’industrie et l’agriculture. 
La pression de service est similaire ou supérieure aux tuyaux EN 856 4SP avec un rayon de courbure réduit.

Tube en caoutchouc synthétique spécial, résistant aux 
huiles hydrauliques, minérales et aux lubrifiants

Revêtement en caoutchouc synthétique spécial, aspect 
bandelé, résistant à l’abrasion, aux huiles, carburants et 
agents atmosphériques

3 tresses acier haute résistance

PR

ODUIT NORMÉ

ISO 130 7

+ 125°C

Référence Désignation
Ø intérieur Ø ext. Pression de 

service
Pression 

d'éclatement
Rayon de 
courbure

Poids 
théorique

module inch mm mm bar psi bar psi mm kg/m

3SN1006 R3T 3/8 6 3/8’’ 9,5 22 500 7250 2000 29000 120 0,81

3SN1208 R3T 1/2 8 1/2’’ 12,7 25,2 470 6820 1880 27280 160 0,94

3SN1610 R3T 5/8 10 5/8’’ 16 28,8 410 5950 1640 23800 210 1,13

3SN2012 R3T 3/4 12 3/4’’ 19 32,5 375 5440 1500 21760 260 1,49

3SN2516 R3T 1’’ 16 1’’ 25,4 40,5 327 4750 1310 19000 310 1,99

3SN3220 R3T 1’’1/4 20 1’’1/4 31,8 46,5 240 3480 960 13920 410 2,38


