CHOIX DES BUSES HP

Afin de déterminer la buse qui vous est nécessaire, suivez les étapes :

1. Choisir la pression de service de votre
nettoyeur.

2. Descendre dans la colonne jusqu'au débit
d'eau de votre appareil.

3. Aller vers la droite tout droit jusqu'a la colonne
bleue qui vous indiquera le calibre de la buse.
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PRESSION DE SERVICE (BAR)

CALIBRE

DE LA BUSE

80 90 100 110 120 130 140 150 160 175 200 225 250 300

4 42 45 4,7 48 5 53 54 56 59 63 6,7 7 7
5 53 56 59 6,1 64 6,6 69 a 75 8 85 9 99
6,1 63 6,8 A 74 i 8 83 86 9 9,6 102 105 18

7 74 78 82 86 89 92 95 98 103 11 1,7 123 138

84 89 94 98 103 10,7 11,1 11,5 119 124 133 141 148 163

9 96 102 105 109 11,4 118 122 126 132 14,1 15 158 174

10 107 113 118 124 129 134 138 143 149 16 169 179 19,7

11,1 118 124 13 136 141 147 152 157 164 175 186 196 21,7

12,1 128 136 143 149 15,5 16 16,7 17,2 18 19,2 204 215 237

132 14 14,7 154 16,1 16,8 174 18 186 194 208 22 232 256
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141 15 158 166 173 18 187 193 20 209 223 237 25 271

15,2 16,1 169 17,7 185 193 20 20,7 214 224 239 253 26,7 294
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16,1 17,1 18 189 19,7 20,5 21,3 22 228 238 255 27 285 314

17,1 181 191 20 209 218 22,6 234 24,1 253 27 286 302 345

18 192 202 212 22,1 23 239 24,7 255 26,7 286 30,3 319 35,1

20,1 214 225 236 24,6 256 26,6 276 285 298 318 337 356 39,2

22 233 245 257 269 28 29,1 30,1 31,1 32,5 34,7 368 388 434

24 254 268 28,1 294 306 31,7 328 339 354 379 40,2 424 46,7

26 275 29 304 318 331 34,4 356 36,7 384 411 34,6 459 506
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