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DONNÉES TECHNIQUES

Couches PVCGaine externe lisse

Double nappage textile

Le tuyau ISOCLEAN® 80 conviendra pour les applications à usage industriel à basse pression, ainsi que 
pour la pulvérisation de produit et mousse dans l‘industrie.

Ce tuyau atoxique est conçu pour le lavage des installations des industries alimentaires, chimiques, 
agricoles, de la restauration et des laboratoires. 

Il est résistant aux graisses animales et végétales ainsi qu’aux chocs thermiques à 95°C pendant 5 
minutes.

- 20°C / + 70°C
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COMPOSITION D’UN FLEXIBLE

EXEMPLE

Référence Désignation

N F L X I C 8 0 1 2 Y W ISOCLEAN 80 DN12 BLEU Y W + 1 MAC BLEUE

Y : Longueur Flexible (en ML)

Code Désignation

010 10 M

015 15 M

020 20 M

025 25 M

030 30 M

033 33.33 M

035 35 M

040 40 M

045 45 M

050 50 M

055 55 M

060 60 M

065 65 M

070 70 M

075 75 M

080 80 M

085 85 M

090 90 M

095 95 M

100 100 M

W : Embouts sertis

Code Désignation

01 2FBSP 1/2 INOX

02 2MBSP 1/2 INOX

03 2MCO 1/2 INOX

04 1FBSP 1/2 1MBSP 1/2 INOX

05 1FBSP 1/2 1MCO 1/2 INOX

06 1FBSP 1/2 1MCO 3/8 INOX

Référence Désignation

N F L X I C 8 0 1 2 033 01 ISOCLEAN 80 DN12 BLEU 33.33 M 2FBSP 1/2 INOX + 1 MAC BLEUE

Créer votre flexible ISOCLEAN® DN12-1/2 80 BAR avec les codes des tableaux ci-dessous : 


