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ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

coupleurs face-plane anti-pollution
mâle fg / anti-pollution 400bar éliminateur de pression

DONNÉES TECHNIQUES

400 bars

Référence Désignation
ø f

ø C (mm) H (mm)
inch mm

CAPMEP40406 CAPM 1/4 / DN06 ELIMINATEUR DE PRESSION - 
ISO 16028 - 500B-9L/MN 1/4' 11,44 16,2 52

CAPMEP40610 CAPM 3/8 / DN10 ELIMINATEUR DE PRESSION - 
ISO 16028 - 400B-19L/MN 3/8' 14,95 19,8 62,5

CAPMEP40810 CAPM 1/2 / DN10 ELIMINATEUR DE PRESSION - 
ISO 16028 - 400B-19L/MN 1/2' 18,63 19,8 62,5

CAPMEP40812 CAPM 1/2 / DN12 ELIMINATEUR DE PRESSION - 
ISO 16028 - 400B-43L/MN 1/2' 18,63 24,8 70,5

CAPMEP41212 CAPM 3/4 / DN12 ELIMINATEUR DE PRESSION - 
ISO 16028 - 400B-43L/MN 3/4' 24,12 24,8 70,5

CAPMEP41216 CAPM 3/4 / DN16 ELIMINATEUR DE PRESSION - 
ISO 16028 - 400B-70L/MN 3/4' 24,12 27 78

CAPMEP41220 CAPM 3/4 / DN20 ELIMINATEUR DE PRESSION - 
ISO 16028 - 400B-105L/MN 3/4' 24,12 30 92

CAPMEP41620 CAPM 1" / DN20 ELIMINATEUR DE PRESSION - 
ISO 16028 - 400B-105L/MN 1" 30,29 30 92

PRODUIT NORMÉ
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