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ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

embout à sertir lisse ou canelé

DONNÉES TECHNIQUES

Embout canelé
Ø mm

Embout lisse
Ø mm Droit 45° 90°

4 4 AGSEL00404 AGSEL40404 AGSEL90404

4,76 4,76 AGSEL00476 AGSEL40476 AGSEL90476

5 4 AGSEL00504 AGSEL40504 AGSEL90504

5 4 AGSEL00505 AGSEL40505 AGSEL90505

6 5 AGSEL00606 AGSEL40606 AGSEL90606

6 6 AGSEL00608 AGSEL40608 AGSEL90608

6,35 8 AGSEL00635 AGSEL40635 AGSEL90635

8 6,35 AGSEL00808 AGSEL40808 AGSEL90808

8 8 AGSEL00810 AGSEL40810 AGSEL90810

10 10 AGSEL01010 AGSEL41010 AGSEL91010

12 10 AGSEL01012 AGSEL41012 AGSEL91012

12 12 AGSEL01212 AGSEL41212 AGSEL91212

12 14 AGSEL01214 AGSEL41214 AGSEL91214

14 14 AGSEL01414

15 15 AGSEL01515 AGSEL41515 AGSEL91515

15 18 AGSEL01518 AGSEL41518 AGSEL91518

16 16 AGSEL01616 AGSEL41616 AGSEL91616

18 18 AGSEL01818 AGSEL41818 AGSEL91818


