
gasoil - carburant

www.isoflex.fr
Tel : +33(0)2 41  39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

embout à sertir mâle din

DONNÉES TECHNIQUES

Référence Désignation

DI
N

AGSMD0612150 EG 06 MD 60° 12X150

AGSMD0614150 EG 06 MD 60° 14X150

AGSMD0814150 EG 08 MD 60° 14X150

AGSMD1016150 EG 10 MD 60° 16X150

AGSMD1218150 EG 12 MD 60° 18X150

AGSMD1522150 EG 15 MD 60° 22X150
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AGSEMBC0476476 EG 4,76 EM POUR BICONE 4,76 3/8-24FPP

AGSEMBC0510100 EG 05 EM POUR BICONE 05 10X100 NU

AGSEMBC0610100 EG 06 EM POUR BICONE 06 10X100 NU

AGSEMBC0612100 EG 06 EM POUR BICONE 06 12X100 NU

AGSEMBC0612150 EG 06 EM POUR BICONE 06 12X150 NU

AGSEMBC0812100 EG 08 EM POUR BICONE 08 12X100 NU

AGSEMBC0814150 EG 08 EM POUR BICONE 08 14X150 NU

AGSEMBC1016150 EG 10 EM POUR BICONE 10 16X150 NU

AGSEMBC1218150 EG 12 EM POUR BICONE 12 18X150 NU

AGSEMBC1522150 EG 15 EM POUR BICONE 15 22X150 NU

AGSEMBC1826150 EG 18 EM POUR BICONE 18 26X150 NU

AGSEMBCEQ0510100 EG 05 EM POUR BICONE 05 10X100 EQUIPE

AGSEMBCEQ0610100 EG 06 EM POUR BICONE 06 10X100 EQUIPE

AGSEMBCEQ0814150 EG 08 EM POUR BICONE 08 14X150 EQUIPE

AGSEMBCEQ1016150 EG 10 EM POUR BICONE 10 16X150 EQUIPE

AGSEMBCEQ1218150 EG 12 EM POUR BICONE 12 18X150 EQUIPE


