FAMILLE SAE

‘ DONNEES TECHNIQUES

Référence Désignation

SAE-OBMTHO3 OBMSAE 3/8 JO TETE HEXAGONALE 3/8' 9,5
SAE-OBMTHO4 OBMSAE 7/16 JO TETE HEXAGONALE 7/16' 11,11
SAE-OBMTHO5 OBMSAE 1/2 JO TETE HEXAGONALE 1/2' 12,7
SAE-OBMTHO6 OBMSAE 9/16 JO TETE HEXAGONALE 9/16' 14,28
SAE-OBMTHO8 OBMSAE 3/4 JO TETE HEXAGONALE 3/4 19,056
O'ring SAE-OBMTH10 OBMSAE 7/8 JO TETE HEXAGONALE /8 22,22
SAE-OBMTH12 OBMSAE 1"1/16 JO TETE HEXAGONALE 1"1/16' 2698
SAE-OBMTH14 OBMSAE 1"3/16 JO TETE HEXAGONALE 1"3/16' 30,1
SAE-OBMTH16 OBMSAE 1"5/16 JO TETE HEXAGONALE 1"6/16' 8EI8Y
SAE-OBMTH20 OBMSAE 1"5/8 JO TETE HEXAGONALE 1"5/8' 41,27
SAE-OBMTH24 OBMSAE 1"7/8 JO TETE HEXAGONALE 1"7/8' 47,62
SAE-OBMTH32 OBMSAE 2"1/2 JO TETE HEXAGONALE 2"1/2' 63,5

‘ PRODUITS SIMILAIRES

Ce bouchon existe également en 6 pans creux.
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