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COLLIER DE SERRAGE PLAT 2 BOULONS

Les colliers demi-coquille,
également appelés colliers 4
boulons, sont principalement
utilisés pour les tuyaux
industriels en caoutchouc.

‘ DONNEES TECHNIQUES

En acier

lls ont pour avantage un
montage et démontage
rapide nécessitant peu
d'outils. Les opérateurs
peuvent donc facilement et
rapidement procéder aux

Comension | piage | tirnce |

réparations en utilisant un 13MM 22-29 YSC2BSACO13
étau et une clé. 19 MM 28-34 YSC2BSAC019
Les colliers existent en 3 25 MM 32-40 YSC2BSAC025
matieres: - 32 MM 39-49 YSC2BSAC032
@ Aluminium avec visserie en
acier Zingué 38 MM 48-60 YSC2BSAC038
@ Inox 316 avec visserie en 50 MM 60-76 YSC2BSAC050
inox 304 63 MM 77-94 YSC2BSAC063
# Laiton avec visserie en acier 75 MM 94-115 VSC2BSACOTS
zingué
89 MM 115-145 YSC2BSAC089

En fonction des tuyaux sur 100MM  135-155 YSC2BSAC100
lesquels ils sont montés, les

. N e 125 MM 155=175 YSC2BSAC125
colliers peuvent étre utilisés
pour des pressions de -1 150 MM 175-195 YSC2BSAC150
bar a + 25 bar pour une 175 MM 210-225 YSC2BSAC175
temperature entre - 25°C et 200MM  227-250 YSC2BSAC200

+70°C.
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